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|l self-service con sistema di pagamento.
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Specifiche Dati tecnici
Tipo di frutta I/i-\nr%nﬁ?ﬁ g;]?ndarini. Consumo 27A
) Protezione antiumidita IPX4
Diametro frutta Kit M: 65-81 mm

Kit S (Opc): 45-67 mm

Frutti al minuto

22 frutti / min

Sicurezza

Doppio sensore di sicurezza e
rilevamento del blocco del motore

. i R Livello Pressione acustica Inferiore a 65 dB
Velocita (succo/250 ml) 1succoin 10
i ; Da tavolo 120 mm
Tipo di consumo Alto Altezza di riempimento All-in-One 255 mm
Capacita dell'alimentatore 16 kg135Ibs

Capacita scarti

101(2x51) | All-in-One 521

Portabottiglie 38mm / 36mm / 34.4mm
) 220-240 V150-60 Hz ) Lo
Voltaggio 115 V160 Hz Dimensioni
Potenza 380 W1051HP Datavolo 480 x 550 x 890 mm
320W1043HP Dimensioni 18,9"x 21,7"x 357
Larghezza | Profondita | Altezza  All-in-One 480 x 550 x 1695 mm

18,9"x 21,7"x 66,7"

. . Datavolo 509kg/11221b
Misure e peso delle confezione Peso netto All-in-One 856 @ 1887 Ib
Datavolo 670 x 670 x 1090 mm Footprint 0,26 m?
) ) - 26,3"x 26,3 x 42,9
Dimensiones maquina embalada All-in-One 670 x 670 x 1090 mm
Larghezza | Profondita | Al 26,3"x26,3" x 42,9
arghezzalProfondital Altezza oy 670 670X 1040 mm
26,3"x26,3"x409”
Datavolo 677kg|1492Ib
Peso Allin-One  113,8kg|250,81b
Performance: Colori: Modelli: Acc. e piu info:
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WARRANTY

Da tavolo

All-in-One
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