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Reinigungsanleitung Die ordnungsgemäße Reinigung ist in nachstehenden Schritten vorzunehmen. 
Achtung! Maschine vor der Reinigung vom Netz trennen.

Nehmen Sie den Zuführungsteller heraus, indem Sie den 
mittleren Knopf herausschrauben und Reinigen Sie dann 
die Auflage der Zuführung mit einem feuchten Tuch.

Setzen Sie den Messerschutz auf und 
ziehen Sie das Messer am Griff heraus.

Nehmen Sie die vordere Abdeckung ab.

Nehmen Sie den Saftbehälter heraus. 

Reinigen Sie den vorderen Bereich der 
Maschine mit einem weichen Schwamm.

Schrauben Sie den mittleren Griff der 
Entsaftereinheit 1Step los.

Entnehmen Sie die Tropfschale und den 
Filter.

Entnehmen Sie den Filter.

 

Entnehmen Sie die Schalenbehälter.
 

Nehmen Sie den Zapfhahn ab, indem Sie 
vorsichtig auf die beiden Bügel drücken.

Heben Sie die Entsaftereinheit 1Step 
heraus, indem Sie sie an den Griffen aus 
rostfreiem Stahl zu sich heranziehen.

Reinigen Sie bei Podiummodellen den Trich-
ter mit einem weichen Schwamm. 

Nachdem sämtliche Teile abmontiert 
wurden, müssen diese nun einzeln gründlich 
gereinigt werden.

Nehmen Sie den Schaleneimer heraus und rei-
nigen Sie die Innenseite des Podiums, um Scha-
len- oder Fruchtfleischrückstände zu entfernen.

Im Folgenden wird der Reinigungsvorgang für jede einzelne der Maschinenkomponenten genau beschrieben.

Auswechseln von Teilen

Um eine schnelle Reinigung zu Mittag 
zu ermöglichen, empfehlen wir Ihnen, 
ein Austauschset vorrätig zu halten. 
Dieses Set besteht aus Abdeckung, 
Entsaftereinheit 1Step, Behälter und 
Filter.
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Alle Teile mit Ausnahme der Abdeckung und des 
Zapfhahns können im Geschirrspüler gereinigt werden. 
Die Schalenbehälter der Modelle Silver und Graphite sind 
ebenfalls nicht für den Geschirrspüler geeignet.

Der Pressbereich und seine herausnehmbaren 
Komponenten sind mit einem Schwamm zu reinigen. Es 
dürfen keine Scheuerschwämme verwendet werden, da 
diese Kratzer an den Oberflächen verursachen können.

Verwenden Sie einen für Lebensmittelbereiche 
geeigneten Fettlöser zum mühelosen Entfernen von 
Fruchtfleisch- und Wachsrückständen. Nach jeder 
Reinigung sind die Teile mit einem Desinfektionsreiniger 
zu hygienisieren.

Nach der Hygienisierung sind die Reste des 
Desinfektionsreinigers mit reichlich Wasser abzuspülen.

Anleitungen für die Reinigung der Komponenten

Hinweise zur Reinigung und Hygienisierung 
Zumex empfiehlt, die Maschine je nach Einsatz mindestens 1 bis 2 Mal täglich zu reinigen, um die Voraussetzungen für 
Lebensmittelhygiene zu erfüllen.

!

Messer, Zapfhahn, Behälter, Filter, Tropfschale, 
Zuführung und Abdeckung

Entsaftereinheit 1Step

Tägliche Reinigung 

Reinigen Sie die Teile einzeln mit der Hand 
oder im Geschirrspüler.

Spülen Sie die Einheit in einem Stück unter dem 
Wasserhahn und reinigen Sie sie mit Wasser 
und Seife. Drehen Sie an den Trommeln, um 
sicherzustellen, dass alle Bereiche sauber sind.

Reinigen Sie den Zuführungsteller im 
Geschirrspüler oder mit einem weichen 
Schwamm und entfernen Sie alle Rückstän-
de, die sich daran festgesetzt haben.

Reinigen Sie die Abdeckung mit einem 
weichen Schwamm, um sie nicht zu 
beschädigen. Spülen Sie die Teile mit 
reichlich Wasser nach. 

Die Einheit kann auch in einem Stück im 
Geschirrspüler gereinigt werden.

Zur schnellen Reinigung kann die 
Entsaftereinheit 1Step in einem 
Stück unter dem Wasserhahn 
oder im Geschirrspüler gereinigt 
werden.

Beachten Sie die Empfehlungen über Teile im 
Geschirrspüler (Seite 2)
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Anleitungen für die empfohlene Reinigung

Reinigen Sie die Teile einzeln mit der Hand 
oder im Geschirrspüler.

Abdeckung, Entsaftereinheit 1Step, Behälter, Filter und Zapfhahn
Reinigung zu Mittag 

Nehmen Sie den Saftbehälter heraus und 
montieren Sie die Abdeckung ab.

Nehmen Sie die Entsaftereinheit 1Step und 
das Messer heraus.

Entsaftereinheit 1Step
Wöchentliche Reinigung 

Heben Sie die Griffe aus rostfreiem Stahl 
hoch.

Für ihre gründliche Reinigung 
muss die Entsaftereinheit 1Step 
abmontiert und mit allen ihren 
Einzelteilen gereinigt werden.

Nehmen Sie die Presstrommeln heraus.

Ziehen Sie die Schalenabstreifer heraus, 
die sich seitlich am unteren Teil befinden.

Reinigen Sie alle Teile mit einem Schwamm 
und Seife und spülen Sie sie anschließend 
mit sauberem Wasser ab. Die Teile können 
auch im Geschirrspüler gereinigt werden.

Schrauben Sie den Griff ab, der sich in der 
Mitte des unteren Teils befindet.

Beachten Sie die Empfehlungen über Teile im 
Geschirrspüler (Seite 2)
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Montageanleitung

Montieren Sie den Zapfhahn durch 
vorsichtiges Drücken auf die beiden Bügel.

Setzen Sie die Tropfschale und den Filter 
ein.

Achtung! Nehmen Sie vor der Montage der 
Entsaftereinheit den Messerschutz ab.

Stecken Sie die Entsaftereinheit auf die 
Halteachsen.

Setzen Sie das Messer ein und schieben Sie 
es bis zum Anschlag, bis es spürbar 
einrastet.

Schieben Sie die Behälter in ihre Stellung 
zurück.

Montieren Sie den Saftbehälter mit dem 
Filter.

Montieren Sie den Zuführungsteller und 
schrauben Sie den mittleren Knopf fest.

Schrauben Sie den mittleren Griff der 
Entsaftereinheit 1Step fest.

Setzen Sie die vordere Abdeckung auf.
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