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Instructions de nettoyage Respectez les étapes suivantes pour un nettoyage correct.
Attention ! Avant de commencer, il est indispensable de débrancher la 
machine du réseau électrique.

Démontez le plateau chargeur en dévissant 
le pommeau central et nettoyez ensuite la 
base du chargeur avec un chiffon humide.

Placez le protecteur de lame et démontez 
la lame en tirant la poignée vers vous.

Démontez le capot avant.

Appuyez sur les deux boutons-poussoirs 
jusqu’à ce que les deux pièces soient li-
bérées du capot.

Nettoyez la partie avant de la machine 
avec une éponge souple.

Dévissez le pommeau central du Kit 
d’Extraction 1Step.

Retirez le plateau anti-goutte et son filtre. 

Retirez le bac à jus et le PulpOut ensemble.

 

Démontez les bacs de récupération des 
écorces.
 

Démontez le robinet en appuyant 
délicatement sur les deux broches.

Posez l’ensemble sur une surface et retirez 
le PulpOut du plateau.

Sortez le filtre.

Retirez le Kit d’extraction 1Step en tirant 
vers vous à l’aide des poignées en acier 
inoxydable.

Pour les modèles équipés du meuble, 
nettoyez la trémie avec une éponge souple. 

Retirez le bac à déchets puis nettoyez 
l’intérieur du meuble, en veillant à bien retirer 
toutes les écorces et les restes de pulpe.

The cleaning process will be explained in details for each one of the machine’s components below.
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Remplacer les pièces

Pour un nettoyage rapide en milieu de journée, nous vous recommandons de disposer d’un kit de pièces de rechange. Ce kit est composé des éléments 
suivants : capot, kit d’extraction 1Step, bac et filtre.

Toutes les pièces à l’exception du capot et du robinet 
peuvent être passées au lave-vaisselle. 

Le nettoyage de la zone de pressage et des composants 
amovibles doit être réalisé avec une éponge. N’utilisez en 
aucun cas des tampons abrasifs pouvant rayer les surfaces.

Utilisez un produit dégraissant alimentaire pour éliminer 
facilement les restes de pulpe et de cire. Il est nécessaire 
d’assainir avec un produit désinfectant après chaque 
nettoyage. 

Rincez abondamment à l’eau après l’assainissement afin 
d’éliminer les restes de désinfectant.

Avertissement pour le nettoyage et l’assainissement 
Zumex vous conseille de nettoyer la machine au moins une à deux fois par jour, en fonction de son utilisation, afin de préserver
les conditions d’hygiène alimentaire.

!

Lame, robinet, réservoir, filtre, plateau anti-goutte, 
chargeur et capot

Nettoyage quotidien 

Nettoyez chaque pièce à la main ou au 
lave-vaisselle.

Nettoyez le plateau chargeur au lave-
vaisselle ou avec une éponge souple, en 
éliminant toutes les particules restantes.

Nettoyez le capot avec une éponge souple 
pour éviter d’endommager le matériel. 
Rincez abondamment à l’eau.Consultez les recommandations sur les pièces 

au lave-vaisselle (Page 2)
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Kit d’Extraction 1Step

Nettoyez la pièce dans son ensemble avec 
une éponge et du savon sous le robinet. 
Déplacez les tambours pour vous veiller au 
nettoyage de toutes les zones.

Vous pouvez également nettoyer toute la 
pièce au lave-vaisselle.

Pour un nettoyage rapide, 
vous pouvez nettoyer le kit 
d’extraction 1Step d’une pièce 
sous le robinet ou au l
ave-vaisselle.
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Instructions de nettoyage des composants

Nettoyez chaque pièce à la main ou au 
lave-vaisselle.
* Consultez les recommandations sur les pièces au 
lave-vaisselle (Page 2)

PulpOut System

Retirez le Kit d’extraction 1Step et la lame.

Tirez sur la courroie de balayage en même 
temps que l’autre rouleau et retirez les deux 
pièces. 

Placez le système PulpOut sur une surface 
lisse, placez vos doigts sur l’intérieur du 
rouleau de la courroie de balayage et 
poussez-le vers l’extérieur pour le libérer.  

Nettoyez toutes les pièces avec une éponge 
et du savon, puis rincez à l’eau claire. Vous 
pouvez également nettoyer toutes les 
pièces au lave-vaisselle.

Appuyez sur les deux boutons-poussoirs 
jusqu’à ce que les deux pièces soient li-
bérées du capot.

Retirez le bac à jus et le PulpOut ensemble. 

Instructions de nettoyage recommandées

Capot, Kit d’extraction 1Step, réservoir, filtre et robinet
Nettoyage en milieu de journée

!

! !

Démontez le capot avant.
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Kit d’extraction 1Step
Nettoyage hebdomadaire

Soulevez les poignées en acier inoxydable.

Pour un nettoyage en 
profondeur, démontez le kit 
d’extraction 1Step et nettoyez 
toutes les pièces.

Retirez les tambours de pressage.

Retirez les extracteurs situés aux 
extrémités latérales inférieures.

Nettoyez toutes les pièces avec une éponge 
et du savon, puis rincez à l’eau claire. Vous 
pouvez également nettoyer toutes les 
pièces au lave-vaisselle.

Dévissez le pommeau situé sur la partie 
inférieure centrale.
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Instrucciones de limpiezaInstructions d’assemblage

Montez le robinet appuyant délicatement 
sur les deux broches.

Insérez le PulpOut dans les trous du pla-
teau.

Insérez le plateau anti-goutte et son filtre.

Attention  ! Retirez le protecteur de lame 
avant d’assembler le kit.

Insérez l’ensemble du kit d’extraction dans 
les axes de fixation.

Insérez la lame en appuyant vers le fond 
jusqu’à entendre le clic.

Placez les bacs en les poussant jusqu’à leur 
emplacement.

Insérez le plateau à jus et le PulpOut en-
semble. Tenez le réservoir, mettez-le sur les 
rails de guidage du capot et poussez jus-
qu’à ce qu’il soit complètement inséré.

Appuyez ensuite sur les deux côtés supérieurs du 
PulpOut jusqu’à ce que les deux boutons-poussoirs 
dépassent vers l’extérieur et soient alignés avec les 
lignes qui dépassent sur le devant.

Montez le plateau chargeur en vissant le 
pommeau central.

Insérez le filtre.

Placez le filtre sur une surface. Montez d’abord 
le rouleau gauche, insérez le deuxième rouleau 
et tendez la courroie jusqu’à ce que le rouleau 
soit monté dans son logement. 

Vissez le pommeau central du Kit 
d’Extraction 1Step.

Montez le capot avant.
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